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Descripcion componentes EK6
Serie FREELINE

PERFILES

REFERENCIA DESCRIPCION
@ — 1051550A Tubo rectangular 30x10 mm.
@ 8 1051560A Perfil guia inferior-vierteaguas
@ | 1051660D Perfil vertical panel fijo 8 mm.

COMPLEMENTOS

REFERENCIA DESCRIPCION
@ 5D 12015440 Remate final curvo vierteaguas p/1051560A
ﬁ[] 12015450 Remate final recto vierteaguas p/1051560A
@ oz 12015510 Tapa para perfil 1051660D
@ i 12103010 Goma TTE recta c/iman enfund. 6/8mm
@ /i-\ 12103220 Goma vierteaguas 6/8mm
@ H 12104020 Goma burbuja cristal 8mm "mini"
© 4w 12104750 Junquillo para perfil 1051660D
@ ~ 12105210 Goma burbuja con adhesivo
@ m 12300423 Bisagra movil pared 90°+90° 55x90 acero
@ = 12307350 Tirador "H" SC1 rectangular cromado N°5
® E@ 12309120 Soporte pared para tensor de tubo 30x10
@ ﬁ[‘ﬂ 12309130 Soporte cristal para tensor de tubo 30x10
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Tabla de componentes EK6
Mod. 8190

MODELO 8190
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Instrucciones de Montaje
Mod. 8190









